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1 - GUVENLIK BiLGILERI

DIKKAT
ELEKTRIK CARPMASI RiSKi

DIKKAT: ELEKTRIKLI ARAC SARJ CIHAZI, YOURURLUKTEKI BOLGESEL VEYA ULUSAL ELEKTRIK YONETMELIKLERI
VE STANDARTLARINA GORE LISANSLI VEYA DENEYIMLI BIR ELEKTRIKGI TARAFINDAN MONTE EDILMELIDIR.

DiKKAT

AC sebeke baglantisi ve elektrikli arag sarj cihazinin yik plani, yetkililer

tarafindan belirlenen ilgili bélge veya Glkenin elektrik yénetmelikleri
ve standartlarina gére incelenir ve onaylanir. Birden fazla elektrikli arag sarj Gnitesinin kurulumunda yik
plani buna gére belirlenecektir. Uretici, AC sebeke baglantisi veya yik planlamasi nedeniyle olusabilecek
hatalardan kaynaklanan hasar veya risklerden dogrudan veya dolayl olarak hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.

DIKKAT: ACiL DURUM DUGMESi OLMAYAN CiHAZLAR iGiN;

Sarj istasyonunda normal ¢calisma disinda sipheli veya acil bir durum meydana gelirse, 8nce uygun anahtar
veya digmeyi (modele gére degisebilir) kullanarak araci sarjdan cikarin ve ardindan cihazin prizle olan
baglantisini kesin. Alternatif bir secenek olarak, montajai tarafindan besleme yapilan panodaki MCB veya
RCCB'nin kapatiimasi degerlendirilebilir.

ONEMLI - Cihazi kurmadan veya ¢alistirmadan énce bu talimatlarin tamamini
dikkatlice okuyunuz.

1.1 - GUVENLIK UYARILARI

* Bu kilavuzu givenli bir yerde saklayin. Bu givenlik ve kullanim talimatlarini, gerektiginde
basvurabilmek icin givenli bir yerde saklayiniz.

« Etiket Uzerindeki voltaji kontrol edin ve uygun ana voltaj olmadan sarj istasyonunu kullanmayin.

+ Cihazin dizgin calistigindan emin olmadiginizda ya da herhangi bir hasar tespit ettiginizde, cihazi
kullanmayi birakin ve Ust dagitim panelindeki ana devre kesicileri (MCCB ve RCCB) kapatin. Yerel
bayinize danigin.

« Sarj sirasinda ortam sicakligi -35 “Cile +50 °C arasinda (dogrudan gines isigi olmadan) ve bagil
nem %5 ile %95 arasinda olmalidir. Sarj istasyonunu yalnizca belirtilen ¢calisma kogullarinda kullanin.

« Sarj istasyonunun asiri isinmasini dnlemek icin cihazin konumu dogru secilmelidir. Dogrudan gines
15191 veya ist kaynaklart nedeniyle yiksek calisma sicaklig, sarj akiminin azalmasina veya sarj sirecinin
gecici olarak kesilmesine neden olabilir.

« Sarj istasyonu hem dis mekan hem de i¢ mekan kullanimi icin tasarlanmistir. Kamuya acik alanlarda

da kullanilabilir.

* Yangin, elektrik carpmasi veya Grin hasari riskini azaltmak icin, cihazi siddetli yagmur, kar, elektrik
firtinasi veya diger siddetli hava kosullarina maruz birakmayin. Ayrica sarj istasyonu dékilen ya da
sicrayan sivilardan korunmalidir.
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+ Keskin metal nesnelerle sarj istasyonunun u¢ terminallerine, elektrikli ara¢ konektériine ve diger
tehlikeli canli parcalara dokunmayin.

+ Cihazi 1s1 kaynaklarindan vzak tutun ve yanic, patlayici, tehlikeli maddeler, kimyasallar veya
buharlardan koruyun.

* Patlama Riski. Bu ekipmanda, yanici buharlara maruz birakilmamasi gereken i¢ ark veya
kivilem olusturan parcalar bulunmaktadir. Cihaz, ¢ukur alanlara veya zemin seviyesinin altina
yerlestiriimemelidir.

* Patlama ve elektrik carpmasi riskini 6nlemek icin, belirtilen Devre Kesici ve RCD'nin bina sebekesine
bagl oldugundan emin olun.

« Sarj Istasyonu tabani, yer seviyesinde (veya izerinde) olmalidir.
* Adaptérlerin veya dénUsturicilerin kullaniimasi yasaktir. Kablo uzatma setlerinin kullaniimasi yasaktir.

« Servis prizinde izin verilen maksimum akim degeri 10 A’drr.

A UYARI : Azaltilmis fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklere sahip olan veya deneyim ve bilgi
eksikligi olan kisilerin (cocuklar dahil) elektrikli cihazlar denetimsiz kullanmalarina asla izin vermeyin.

A DIKKAT: Bu arac sarj Unitesi, sarj sirasinda havalandirma gerektirmeyen elektrikli araclari
sarj etmek icin tasarlanmistir.

1.2 - ELEKTRIKLi ARAC SARJ iISTASYONUNDA YANGINLA MUCADELE TALIMATLARI

» Kisisel GGvenlik: Bir yangin veya tehlike belirtisi fark ederseniz, 8nceliginiz kendi givenliginiz olmalidir.
Risk almayin.

* Acil Servislerin Derhal Bilgilendirilmesi: Bulundugunuz bdlgedeki ilgili acil servislerle iletisime gecin.
Acil numara 998 veya 112°yi arayin.

+ Sarjin Durdurulmasi: Guvenli ise, sarj kablosunu aractan ve sarj istasyonundan cikarin.

* Yangin Séndirme Maddelerinin Kullanimi: Yakininizda yangin séndiriict veya baska yangin séndirme
ekipmani bulunuyorsa ve bunlari kullanma konusunda egitimliyseniz, yangini séndirmeye calisin.
Ancak asla kendi givenliginizi riske atmayin.

« Atesle Dogrudan Temastan Kaginin: Uygun ekipmaniniz veya bilginiz yoksa ya da yangin ¢ok biytk
veya tehlikeliyse, séndirmeye calismayin.

« istasyondan Uzaklasin: Yangin kontrolsiz veya biyiyorsa, givenli bir mesafeyi koruyarak sarj
istasyonundan uzaklagin.

« Dumani Icinize Cekmekten Kaginin: Dumani solumaktan kaginin. Mimkinse burnunuzu ve agzinizi
nemli bir bez veya giysiyle kapatin.

* Cevrenizdekileri Uyarin: Cevrenizdekileri yangin tehlikesi konusunda bilgilendirin ve bélgeden
ayrilmalari igin uyarin.

« Acil Servisleri Bekleyin: Bslgeden givenli bir sekilde ayrildiktan sonra, sizin icin givenli bir noktada
acil servislerin gelmesini bekleyin.

« Istasyon Alanina Geri Dénmeyin: Acil servisler operasyonlarini tamamlamadan sarj istasyonu alanina
geri dénmeyin.

« Olayin Bildirilmesi: Olayi bildirmek icin mUsteri destegiyle iletisime gecin.
Unutmayin, givenlik her seyden 8nemlidir. Yangin durumunda, her zaman yerel acil servislerle iletisime

gecin ve onlarin talimatlarina uyun.
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1.3 - TOPRAK BAGLANTISI UYARILARI

« Sarj istasyonu merkezi topraklama sistemine baglanmalidir. Sarj istasyonuna giren toprak iletkeni,
cihazin icindeki topraklama pabucuna baglanmalidir. Bu baglanti devre iletkenleriyle birlikte yapilmali
ve sarj istasyonundaki topraklama barasina baglanmalidir. Sarj istasyonuna yapilacak baglantilar,
kurulumcu ve kullanici sorumlulugundadir.

« Elektrik carpmasi riskini azaltmak icin yalnizca dizgin topraklanmis prizlere baglayin.

« UYARI : Kurulum ve kullanim sirasinda sarj istasyonunun sirekli olarak dizgin bir sekilde
topraklandigindan emin olun.

1.4 - GUG KABLOLARI, FiSLER VE SARJ KABLOSUNA iLiSKiN UYARILAR
« Sarj istasyonu tarafindaki fis ve prizlerin uyumlu oldugundan emin olun.

* Hasarli bir sarj kablosu yangina yol acabilir veya elektrik carpmasina neden olabilir. Esnek sarj
kablosu veya arag kablosu aginmis, yalitimi zarar gérmis ya da herhangi bir hasar belirtisi tagiyorsa
bu Grint kullanmayin.

« Sarj kablosunun dogru sekilde konumlandirildigindan emin olun; Uzerine basiimamali, takilmamali,
hasar gérmemeli ve zorlanmamalidir.

« Sarj kablosunu zorla cekmeyin veya keskin nesnelerle hasar vermeyin.

« Islak elle giic kablosuna/fisine veya arac kablosuna asla dokunmayin; bu kisa devreye veya elektrik
carpmasina neden olabilir.

* Yangin veya elektrik carpmasi riskini 8nlemek icin bu cihazi uzatma kablosuyla kullanmayin. Ana kablo
veya arag kablosu hasar gérmisse, tehlikeyi 8nlemek icin Uretici, yetkili servis veya benzer yeterlilige
sahip kisiler tarafindan degistirilmelidir.

+ Ana gi¢ dagitim kablosuna baglanirken uygun korumayi kullanin.
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1.5 - SISTEM ONCESINDE GEREKLi KORUMALAR

* Sinif 1/B yildinmdan korunma cihazi, besleme tarafindaki dagitim panosuna baglanmalidir. *Sarj
cihazi, Sinif 1I/C Tipi Asirt Gerilim Koruma Cihazi (SPD) icerir.

+ MCCB (Kompakt Tip Devre Kesici) ve Tip A RCD (Artik Akim Cihazi), besleme tarafindaki dagrtim
panosuna baglanmalidir. MCCB/RCD, tim aktif iletkenleri kesmelidir. Tip A RCD’nin artik akim
hassasiyeti 300 mA olarak ayarlanmalidir.

Model
Gig
Giris Voltaji
Maksimum Girig
AC Akimi

y 400V (nom.) 616A
EVEO3-DC | 1w
HP400 360V (-%10) 685A

_ 400V (nom.) 493A
EVC03-DC | o0
HP320UP 360V (-%10) 548A

* Kablo kesitleri; belirtilen maksimum AC giris akimi degerleri, izin verilen minimum giris gerilimi degerleri,
tesisat mesafeleri, kablo tipi, boru tipi ve montaj yeri kosullari dikkate alinarak tesisatc tarafindan
yerel ve uluslararasi standartlara uygun sekilde secilmelidir.

* PE ve nétr kablo kesitleri, faz kablo kesitinin yarisi olmalidir.

* LAN iletisimi icin CAT6 SFTP Ethernet kablosu kullanilmasi énerilir.

+ Kablolar dis ortam kullanimina uygun olmalidir.

« Kablolar UV korumali olmali ve yerel yénetmeliklere uygun olarak yer alti borularinda kullanima
elverigli olmalidir.

« Urtnle birlikte verilen AC giris kablo rakorlari, 18-25 mm cap arahgindaki kablolar icin uygundur.

« AC hatti baglantilari icin 6nerilen kablo pabucu 8lcileri asagida verilmistir.

~Di
>

P
SKP Di (min) B M N L d Sikma Torku
AC fazlar
PE M10 19,2 mm 35,5mm | 13,0 mm | 11,0 mm 76,0 mm | 10,5 mm 25 Nm
Notr
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NOT: Sarj istasyonunun gicinin kurulumdan sonra 400 kW'a yikseltilmesi planlaniyorsa, AC
besleme kablosunun kesitleri ve ilgili koruma cihazlar maksimum giris gictne gdre secilmelidir.

NOT : Resimde gésterilen montaj plakasi ve rakorlar, 400 kW gice gére fabrika cikisi Grinlerdir.
Tesisatlarda tercih edilecek Urin gicine gére, kablo kesitine bagli montaj plakasi revizyonlari
musteri sorumlulugundadir.

2 - TANIM

EVCO3-HP Serisi (isim Kodlamasi: EVCO3-HP***)

1. Yildiz (*) : Anma Guci
400 : 400 kW DC Cikig Gict
320: 320 kW DC Gikig Gici

Model Ad: 2. Yildiz (*) : DC ¢ikig kombinasyonu 1

C : CCS ciktisi (Sivi sogutmali veya sogutmasiz)

3. Yildiz (*) : DC cikis kombinasyonu 2
C : CCS ciktisi (Sivi sogutmali veya sogutmasiz)

Kabin EVCO03-HP400VE
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3 - GENEL BILGILER

3.1- URUN BIiLESENLERININ TANITIMI

1- LED

2- Ekran

3- Fan, réle ve ana salter icin erigim
kapag

4- Acil Stop Butonu (opsiyonel)
5- MID Sayag (opsiyonel)

6- RFID okuyucu, butonlar

7- DC-CCS cikis fisi

8- Kredi karti okuyucu (opsiyonel)
9- CCS sahte soket

10- DC-CCS ¢ikis fisi

1- CTB, PLC karti ve HMl icin erisim
kapagi, gic modulleri.

12- Kablo y8netimi (opsiyonel)

Tom Uriin gorselleri temsili olarak verilmistir.
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3.2 - OLCULENDIRILMIi$ CiZiMLER

RIGHT SIDE VIEW FRONT SIDE VIEW LEFT SIDE VIEW
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4 - GEREKLI EKIPMAN, ARAGLAR ve AKSESUARLAR

4.1 - TEDARIK EDILEN MONTAJ EKIPMANLARI ve AKSESUARLARI

Ozel Anahtar M50 x M40

M12 Flansh Civata x4

1 set (x2) Kilit Anahtari

O | =0 | Delm

4.2 - ONERILEN EKiPMANLAR ve ARAGLAR

@20 Matkap Ucu Darbeli Matkap

Yildiz Tornavida

o

RJ45 sikma aleti CatSe veya caté Anahtar takimi Cekig
ethernet kablosu
’ k- 5 |
' MR E— 0o | o
i RJA45 erkek -
M20 Celik Genlesme 125 Tornavida 20 - 200 Nm
Civatasi x4 konnektsr D: 40mm Y: 43mm
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5 - TEKNiK OZELLIKLER

IEC Koruma sinifi

Sinif - 1

Girig Degeri

230/400 Vac £%10, 50/60 Hz, 612 A/faz

Baglant: 3P - N - PE (TN-S, TN-C-S veya TT)
Artik Akim izleme 1P RCBO 30 mA+N, Tip A, 30 mA (sistem)
Gi¢ Girisi
Gii¢ faktoro 0.99
Yeterlik 95
Bekleme Gicu <180 W
320/400 kW secenekleri
Maksimum Gig + 1x 320 kW veya 1x 400 kW
* 2 x160 kW veya 2 x 200 kW
Voltaj Arahg 200 - 920 Vdc
320/400 kW secenekleri
Sivi Sogutmali veya sogutmasiz kablo secenekleri
mevcuttur. Derece disirme uygulanabilir.
500 A surekli, sivi sogutmali kablo ile 750 A'e kadar.
CCs
Cilag - 1 Maksimum Akim « 1x 320 kW veya 1x 400 kW

* 2x160 kW veya 2 x 200 kW

300 A surekli, sogutmasiz kablo ile 500 A'e kadar

« 1x 320 kW veya 1x 400 kW
* 2x160 kW veya 2 x 200 kW

Arayiz Uyumlulugu

IEC 62196-1/ 3

IEC 62196-3-1

IEC 61851-1/ 23/ 24
ISO15M18-1/2/3
DIN 70121

© 2026 VESTEL MOBILITE - Tém haklari saklidir
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CcCs
Cikis - 2

Maksimum Gi¢

320/400 kW secenekleri

* 1x 320 kW veya 1 x 400 kW
* 2 x160 kW veya 2 x 200 kW

Voltaj Arahg

200 - 920 Vdc

Maksimum Akim

320/400 kW secenekleri

Sivi Sogutmali veya sogutmasiz kablo secenekleri
mevcuttur. Derece disirme uygulanabilir.

500 A surekli, sivi sogutmali kablo ile 750 A'e kadar.

* 1x 320 kW veya 1 x 400 kW
* 2x160 kW veya 2 x 200 kW

300 A surekli, sogutmasiz kablo ile 500 A'e kadar

* 1x 320 kW veya 1 x 400 kW
* 2x160 kW veya 2 x 200 kW

Arayiz Uyumlulugu

IEC 62196-1/ 3

IEC 62196-3-1

IEC 61851-1/ 23/ 24
ISO15M18-1/2/3
DIN 70121

i¢ Korumalar

Artk akim algilama, izolasyon izleme, Asir akim / Asir
voltaj / Dustk voltaj / Kisa devre / Asiri sicaklik / Darbe
Koruma

KULLANICI ARAYUZU VE KiMLiK DOGRULAMA

Ekran

17” Renkli TFT LCD

Kullaniar Arayzi

Direncli Dokunmatik Ekran

RFID Okuyucu Modili

1SO-14443A/B ve ISO-15693

Odeme modilis (Opsiyonel)

Temassiz Kredi Karti kiti secenekleri
Kurulum icin [Gtfen asagidaki hizmet saglayicilanyla iletisime gecin.
https://www.payter.com/contact

https://www.nayax.com/contact/
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BAGLANTI

LAN Baglantisi

Ethernet

WLAN Baglantisi

2.4GHz/5GHz: 802.11 a/b/g/n/ac

Hicresel Baglant

GSM 900/1800 UMTS 900/2100
LTE Bandi 1/3/7/8/20/28A

OCPP Ozellikleri

OCPP 1.6 J

MEKANIK OZELLIKLER

Malzeme Metal Panel
Koroma Dereces Girig Korumasi IP55
Darbe Korumasi IK10
Sogutma Zorunlu Hava Sogutma Fani
Kablo Uzunlugu CCS:4.50 m
CCS:4.50 m
Boyutlar Uron 2109 mm (yukseklik) x 840 mm (genislik) x 1026 mm (derinlik)
paketli 2300.0 mm (yukseklik) x 1000.0 mm (genislik) x 1090.0 mm (derinlik)
Agirlik Urin 636 kg
paketli 828.5 kg

CEVRESEL TEKNIK OZELLIKLER

Sicaklik -35°C ila +50°C (+40°C ile +50°C arasi gi¢ dusirme
uygulanir.) Kredi karti opsiyonuna sahip Grinler icin
-20°Ciila +50°C
Calisma Durumu
Nem %5 - %95 (bagil nem, yogusmasiz)
Yokseklik | 0-2.000m
Saklama Kosulu Sicaklik -40 'Cile 80 °C
Nem %5 - %95 (bagil nem, yogusmasiz)

Uriin soguk bir ortamda (t < -20°C) enerjisiz tutulursa, akim ¢ekilmeden énce belirli bir sire isinmasina

izin verilmelidir.
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6 - SARJ ISTASYONUNUN KURULUMU

Urin icerisindeki vidalarin ASTM B117 Metodu kapsaminda 240 saati asan Tuz Sis testine tabi tutulmasi
dnerilmektedir. Uriin disinda kalan vidalarin 720 saati asmamasi tavsiye edilir.

A UYARI: ELEKTRIK CARPMASI VE YARALANMA RIiSKi. HERHANGI BIR KURULUM ADIMI
ONCESINDE SARJ ISTASYONUNUN ANA GUCUNU KAPATIN.

A UYARI: KiSISEL YARALANMALARI ONLEMEK VEYA SARJ ISTASYONUNA ZARAR VERMEK

iCIN KURULUM ALANININ UYGUN OLDUGUNDAN VE ZEMININ SARJ iSTASYONUNUN AGIRLIGINI
TASIYABILECEGINDEN EMIN OLUN.

6.1- SARJ iSTASYONUNU ACIN
Sarj istasyonunu asagidaki sekillerde gésterildigi gibi ambalajindan ¢karin.
On ve st kapaklarin sekillerde gésterildigi gibi isaretlendigine dikkat edin.

Tim Urin gorselleri temsili olarak verilmistir.
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6.2 - BETON TEMEL, HiIZALAMA VE YERLESTiIRME

Beton temel élculeri asagida gésterilmistir:

BETON TEMEL

1. Sekilde gdsterilen beton temel 8lcilerine gére zemine bir temel cukuru kazin.
2. Montaj icin cihazin sag, sol ve arka tarafindan en az 1 metre mesafe birakilmalidir.

3. Ana beslemeden (3P+N+PE ve Haberlesme) gelen kablolar icin beton temel Gzerinde yukaridan
asagiya dogru dikdértgen delik agin. Olgiler ve beton temel Gzerindeki konumu sekilde gésterilmistir.

4. Kablo kanalini beton temel Uzerine yapin. Ana beslemeden gelen ysne gére 4 adet kablo kanali
secenegi bulunmaktadir. Kablo kanali beton temelin sag (A), sol (C), 6n (B) ve arka (D) taraflarindan
birinde olabilir. Bu 4 secenek icin; Kablo kanalinin konumu ve capi sekilde gésterilmistir.

5. Temelin Ust yizeyinin yerden en az 20 mm yukarida olmasi gerekmektedir.
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ON ARKA GORUNUM

20mm J(

300 mm

SOL SAG GORUNUM

245 mm

(A,B,C ve D kablo kanallarinin tom segenekleri gésterilmistir)

6. Urinin sag yan kapagini, Gzerindeki anahtarlar kullanarak kulpu genis aciyla saat yéninin tersine
cevirerek agin.

7. Kabin icinde kablo montaiji icin temel Gstinde 80 c¢m kablo uzunlugu bulunmalidir. Asagidaki sekil.

8. Asagidaki sekilde gsterilen &lcilerde beton temel Uzerine 4 adet delik acin ve bu deliklere asagidaki
sekilde gésterildigi gibi M20x170 mm genlesme civatasini cakin.

9. Alt taraftaki (sol ve sag) plakalari sskerek cikarin.
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STEP-1

STEP-2

sTEP-3

Tim Urin gérselleri temsili olarak verilmistir.

10. Sarj istasyonunu kaldirma halkali civatalar kullanarak kaldirin ve sarj cihazinin taban delikleri
asagidaki sekilde gésterilen genlesme civatalariyla hizalanacak sekilde istasyonu beton temele
yerlestirin. Genlesme civatalarini somunlarla sikin. Asagidaki sekilde kullanilan genlesme civatalarinin
tipleri gosterilmistir.

BACK SIDE
838,6
Q.
574 52| oW
P
350 120
b
18
o
&
3
2
o G
FRONT SIDE
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Tiém Grin gorselleri temsili olarak verilmistir.
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1. Sarj istasyonunu yerlestirdikten sonra halka civatalar cikarin. Civatalari rondela ile kapatin.

Tim Urin gorselleri temsili olarak verilmistir.

“Kablo Montaji” adimlarini izleyerek devam edebilirsiniz.

© 2026 VESTEL MOBILITE - Tém haklari sakhdir Torkge - 18



6.3 - YAN KAPAKLARIN ACILMASI
Yan kapagi agmak icin verilen anahtari kullanin.

Sapi hafifce yukari cekin. Sarj istasyonunun arka tarafindaki kolu genis aciyla cevirin.

Adim 5 Adim 6
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6.4 - ON KAPAGIN ACILMASI

Segenek 1: On sol kolondaki isaretli kilide anahtari takip 90°cevirerek n kapagr agin.
islemler tamamlandiktan sonra 8n kapagr kapatmak icin belirtilen noktalardan ittirerek kapatin.

Tim Uriin gorselleri temsili olarak verilmistir.
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Segenek 2: On kapagi agmak icin sol &n siitundaki kolu gevirin. islemleri tamamladiktan sonra, belirtilen
noktalara bastirarak én kapagi kapatin.

Tiom Uriin gorselleri temsili olarak verilmistir.
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6.5 - KABLO MONTAJI
6.5.1 - YAN KAPAGIN AGILMASI VE KABLO BAGLANTISI

1- Uriniin sag yan kapagini, izerindeki anahtarlar kullanarak kulpu genis aciyla saat yéninin tersine
cevirerek aginiz.

2- Sag alt kdsedeki AC Sebeke kablosunu 8rten vidalari ve izolatdr plakasini ¢cikarin.

Adm 1

Adim 2

Adm 3

Tom Urin gérselleri temsili olarak verilmistir.

Sikma pabucu pozisyonlari:

L1, L2, L3, PE ve nétr skma pabuclari, 5. sayfada belirtilen kablo kesitlerine uygun olarak secilmelidir.
Bu yapi, dusitk elastikiyete sahip kablolarin, gérselde gésterildigi gibi bara Uzerindeki sikma pabuclar
kullanilarak monte edilebilmesi icin tasarlanmistir. Bu nedenle, kablo rakorlarinin ve sikma pabuclarinin
merkez noktalari, gérselde gésterildigi gibi ayni eksende (Z ekseni) hizalanmistir. Montaj, gérselde
gosterildigi sekilde yapiimalidir.
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Kablo rakoru somunlari ve sikma pabuglarinin temas yizeyi:

Sekilde sikkma pabuclari ile kablo rakorlarinin yizey temasi kahverengi renkle gdsterilmistir. Sikkma
pabuclarinin montaj yizeyi, 240 mm kablo kesitine uygun sikma pabucu veri sayfasinda belirtilen
yUzey verilerinin %92'sine karsilik gelmektedir.

3- AC Sebeke kablolarini baglayin.

4- Oncelikle “Hat PE” kablosunu, ardindan “Hat N” kablosunu ve son olarak ¢ fazli kablolari (“Hat 17,
“Hat 27, “Hat 3”) asagida gésterildigi gibi baglayin:

Faz sirasi saat yéninin tersinedir.

5- Ayarlanabilir bir anahtar kullanarak kablo rakorlarini sikin. (25 Nm)
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6.5.2 - SIM KART BAGLANTISI

Goérmek “Yan kapaklarin agilmasi” bélimine gidin ve asagidaki sekilde gdsterildigi gibi Mikro SIM karti
hicresel modul SIM kart yuvasina takin.

—

Tiém Urin gorselleri temsili olarak verilmistir.
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6.6 - DEVREYE ALMA
6.6.1- OCPP'Yi ETHERNET UZERINDEN BAGLAYIN

Cihazinizi kablo Uzerinden internete baglayip gerekli ayarlamalar yapabilmek icin 6ncelikle ethernet
kablosunu hazirlamali ve bu kabloyu cihaz Gzerinde olmasi gereken yerlere takmalisiniz.

Uriniin DHCP portuna ilgili baglantiyi kurmak icin, ekran éne bakacak sekilde Grinin sag kapagini
acin. Baglanacak Ethernet kablosu, resimde gésterildigi gibi kablo rakorundan gecirilerek ilgili porta
baglanabilir.

Ethernet kablosunu kablo rakorundan gecirin. Ethernet kablosunu RJ45 terminaliyle sonlandirin ve
kabloyu asagida gésterildigi gibi Ethernet portuna baglayin.

6.6.2 - HMI KARTIYLA BiLGiSAYARI AYNI AGA BAGLAMA

Web Config Ul'ye erisebilmek icin 8ncelikle bilgisayarinizi ve EV sarj cihazinizi ayni ethernet anahtarina
baglamaniz veya EV sarj cihazinizi dogrudan bilgisayariniza baglamaniz gerekmektedir.

Ethernet anahtarina ilgili baglantiyi kurmak icin, ekran dne bakacak sekilde Grinin sol kapagini acin.

Sarj istasyonunu acin. HMI kartinin varsayilan IP adresi 192.168.0.10'dur. Bu nedenle HMI kartinizla
ayni agda bulunan bilgisayariniza statik IP vermeniz gerekmektedir.

Bilgisayariniza 192.168.0.0/254 aginda statik IP adresi atamalisiniz, bu da IP adresinizin 192.168.0.1
ile 192.168.0.254 arasinda bir aralikta olmasi gerektigi anlamina gelir.

Ornegin, 192.168.0.11' bilgisayariniza statik IP olarak ayarlayabilirsiniz.
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6.6.3 - TARAYICI ILE WEB YAPILANDIRMA ARAYUZUNUN AGILMASI
Web tarayicinizi agin ve HMI kartinizin IP adresi olan 192.168.0.10 yazin.
Tarayicinizda giris sayfasini géreceksiniz;

Her Urinun fabrika konfigirasyonunda kullanicr adi ve sifresi ayarlanmigtir.

Bu bélimde etikette basili olan yapilandirma bilgilerini girerek Web yapilandirma arayizine giris

yapabilirsiniz. Kullanici Adi ve Sifre bilgileri asagida gésterildigi gibi Hizl Baslangi¢ Kilavuzuna yapistirilan
etikette yer almaktadir.

Sadece ilk girisinizde sifrenizi degistirmek zorunda kalacaksiniz.

Sifrenizi WEBUI giris sayfasindaki Sifre Degistir butonundan veya Sistem Bakimi sekmesindeki Yénetim
Sifresi bsluminden degistirebilirsiniz.

Configuration

User Name:

Password:

Gorsel temsili sunulmustur.

Sifre degistir:
“Sifre Degistir” butonuna tikladiginizda Sifre Degistirme sayfasina yénlendirileceksiniz.

Sifreniz en az 12 en fazla 32 karakter uzunlugunda olmali ve en az iki biytk harf, iki kicuk harf, iki
rakam ve iki 8zel karakter icermelidir.

Mevcut sifrenizi ve yeni sifrenizi iki kez yazdiktan sonra, yeni sifrenizle giris yapmak icin tekrar giris
sayfasina yénlendirileceksiniz.

CHANGE PASSWORD

SUBMIT

Back to Logir
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6.6.4 - WEB YAPILANDIRMA ARAYUZU

Sayfanin sag Ust kdsesindeki butonlari kullanarak web yapilandirma arayzi dilini degistirebilir ve web
yapilandirma arayizinden cikis yapabilirsiniz.

ANA SAYFA

Ana sayfa, EVC cihazinin temel sistem bilgileri ve baglanti durumu hakkinda
genel bir bakis saglar. Asagida géruntilenen her parametrenin aciklamalari
yer almaktadir:

CP Seri Numarasi: Cihazin benzersiz seri numarasi. Cihaz kimlik dogrulamasi
ve uzaktan ydnetim icin kullanilir.

HMI Yazilm Strimi: Cihazin dokunmatik ekran arayiizini ¢alistiran akill
tahtanin (HMI) yazilim versiyonu.

Power Board Yazilm Sirimi: Cihazin gic yénetimini ve sarj islemlerini
kontrol eden yazilim versiyonu.

PLC Yazilim Sirmi: Gug¢ hatti haberlesme kartinin yazilim versiyonu.

VCR Yazillm Strimi: VCR (Gerilim Akim Direnci) kartinin yaziim
versiyonu.

HPC Yazilm Strimi: EV sarj sisteminde kullanilan HPC (Yiksek Guclu
Sarj Cihazi) kontrol kartinin yazilim versiyonu.

OCPP Yazilim Sirimu: Sarj sebekesi yénetim sistemiyle haberlesmeyi
saglayan Acik Sarj Noktasi Protokolt (OCPP) yaziliminin versiyonu.

Cihaz agldiktan Sonra Gegen Sure: Cihazin en son acilmasindan bu yana
gecen toplam sire (saat, dakika ve saniye olarak). Calisma stresini izleme
ve performans izleme icin kullanighdir.

Baglanti Arayizi: Cihazin kullandigi mevcut iletisim yéntemi. Ethernet,
WLAN (Wi-Fi) veya Hicresel olabilir.

OCPP Aygit Kimligi: Cihazin OCPP sunucusuyla iletisim kurarken kullandigi
benzersiz tanimlama numarasi.

Baglayiai Kimligi 1 Durumu: Sarj Konnektsri 1'in meveut durumu (8rnegin,
Mevcut, Takili, Sarj Oluyor, Arizali).

Baglayia Kimligi 2 Durumu: Sarj Konnektsri 2'nin mevcut durumu (8rnegin,
Mevcut, Takili, Sarj Oluyor, Arizali).
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6.6.4.1 - GENEL AYARLAR

Varsayilan Arayiz

Dilleri HMI ekran dili ve web arayiz dili genel ayarlar sayfasindan secilebilir.

o Statik - Parlakligi/dis aydinlatmay: sabit bir seviyeye ayarlayin,
secenekler arasinda Dusik/Orta/Yuksek bulunur

¢ Sensér Tabanh - Ekran parlakligi, verilen sensér deger esiklerine
gore degistirilir.

¢ Etkin Olmayan Modda Parlaklik Azaltma - Ekran

Ekran Ayarlan kullaniimadiginda otomatik parlaklik azaltmay: ayarlar. Bu secenek
etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir.
Minimum Parlakhk Degeri - Etkin olmayan mod igin minimum
parlakhigr tanimlar.

¢ Sarj Noktasi Kimligini Géster - Sarj noktasi kimligini ekranda
gdruntiler (etkinlestirilebilir/devre digi birakilabilir).

Kullanici, uygulama arayizinde gérintilenecek sol ve sagd logolari
yUkleyebilir ve bir gecis dugmesini kullanarak bunlarin gérinurlogini
degistirebilir.

Logoyu Gérintile
(Istege Bagh)

Kullanicr egim esigini aci olarak degistirebilir. Egim esigi aci olarak tim
Egim Esigi acilar icin varsayilan olarak 30 olarak ayarlanmistir.
Egim Esigi Araligi: 12 - 90

Kullanici, cihaz Gzerindeki her konnektér icin QR Kod Ayarlarini
Ekran QR Kodu guncelleyebilir. QR Kodu etkinlestirilebilir/devre disi birakilabilir ve
etkinlestirilirse QR Kod Dizisi icin sinirlayici bir deger ayarlanabilir.

Musteri Hizmetleri | Musteri hizmetleri numarasina WEB Ul ekranindan ulasabilirsiniz. Ekranda
Numarasi gérintilenmesini etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz.

Zaman dilimi Kullanici zaman dilimini ayarlayabilir.

6.6.4.2 - OCPP AYARLARI

OCPP baglantisi icin gerekli ayarlar (OCPP baglantisini aktif etme ve devre digi birakma,
baglanti adresini girme, sarj istasyonu ID girme vb.) bu sayfadan yapilmaktadir.

Yeni Bir RFID Kart Ekleme

Arayizdeki OCPP Ayarlari sekmesinde bulunan Yetkilendirme Modu acilir menisinden
Beyaz Liste ile Yetkilendir (Authorize with Whitelist) secenegini secin.

Yerel RFID Listesini Yonet bdluminde, yetkilendirmek istediginiz RFID kartinin tanimlayici
kodunu metin alanina girin.

Girdikten sonra, Ekle digmesine tiklayarak karti listeye dahil edin.

Degisiklikleri uygulamak icin Kaydet digmesine basin.

Guncellemenin gecerli olmasi icin bir Donanim Sifirlamasi (Hard Reset) yapilmasi gerekir.
Bu islem sirasinda bir onay penceresi belirecektir - islemi onaylamak icin Onayla secenegini
sectiginizden emin olun.

Uriin yeniden basladiktan sonra, ayni yapilandirma sayfasina déniin ve yeni eklenen kartin
RFID listesinde gérindigini dogrulayin.
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6.6.4.3 - AG ARAYUZLERi

Bu sayfada i¢ tip ag arayizi bulunmaktadir; Hicresel, Ethernet, Wi-Fi.

Etkinlestirmek istiyorsaniz arayiz modlarini “Etkin” olarak segin.

Tom bogluklar uygun formatlarda doldurmalisiniz.

6.6.4.4 - GUC YONETIMi

DC Cikis

Yapilandirmas:

DC Cikis Yapilandirmasi (kullanimdan kaldirildi - Model Kodu olarak
yeniden adlandirilacak).

Sarj Noktas:
Maksimum Gi¢

Maksimum Gu¢ degeri, sarj istasyonundan elde edilebilecek maksimum
cikis gicini ayarlamak icin kullanilir.

Arizaya Karsi
Givenli Gug

Fail Safe Gi¢ Sinirlama 8zelligi, OCPP Sunucusu baglantisi kesildiginde
istasyon cikis gicini sinirlamak icin kullanilir.

Ozellik etkinlestirildiginde kullanici ¢ikis giict degerini ayarlayabilir.
Varsayilan deger 10 kW'dir.

Gii¢ Modili
Yapilandirmalar

DC gui¢ paylasimi etkin secenegi, CPO'nun giic modulleriicin gic paylasiminin
etkin olup olmayacagina karar vermesine olanak saglamak icin kullanilir.
Ornek: 2 adet 30 kW giic modiline sahip 60 kW'lik bir Grin igin, DC
Gu¢ Paylasimi Etkin secenegi True olarak ayarlanirsa, maksimum 30 kW
cikista sarj icin 2 konnektsr kullanilabilir. Eger False olarak ayarlanirsa,
sadece 1 konnektdr sarj icin kullanilabilir olacak ve konnektérlerden
biri sarj durumundayken diger konnektdr durumu Unavailable olarak
ayarlanacaktir.

Baglayia Ayarlar

Konnektér tipi ve buna karsilik gelen maksimum cikis gici Konnektér
Ayarlari menUsinde géruntilenir.

6.6.4.5 - SISTEM BAKIMI

Log Dosyalar

Cihaza ait loglari bu bdlimden indirebilirsiniz.

Yazilm
Guncellemeleri

Cihazin firmware dosyasi yiklenip gincellenebilir.

Yapilandirma
Yedekleme ve Geri
Yikleme

Cihaza ait konfigirasyonlar bu sekmeden yedeklenebilir ve geri
yuklenebilir.

Sistem sifirlama

Donanimsal ve yazilimsal sifirlama iglemlerini gerceklestirmek icin bu
bslime gecebilirsiniz.

Yonetim Sifresi

Yénetici sifresi bu sekmeden degistirilebilir.

Fabrika Varsayillan
Yapilandirmas:

Cihazinizi fabrika ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
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6.7 - KAPAGI KAPATIN

1. Alt (sol ve sag) yan plakalari tekrar yerine takin ve civatalari sikin.
2. Tum kablolarin ve fislerin hasarli olmadigindan emin olun.

3. AC Sebeke kablosunu kaplayan izolatér plakasinin vidalarini yerlestirin ve sikin.

4. MCCB'yi agin.

5. Sogutma Unitesindeki sogutma sivisi seviyesinin kontrolu.

(Sadece Sivi Sogutmali kablo donaniml modeller icin gecerlidir) (Opsiyonel)
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Kablolarin takilmasiyla sogutma Unitesinin ilk devreye alinmasi.

Tm borularin, sensérlerin ve kablolarin kurulum talimatlarina uygun olarak dogru sekilde takildigindan
emin olun. Daha iyi bir dolum islemi saglamak icin sogutma sivisinin sicakligi 12°C'nin Gzerinde olmalidir.
Sogutma sivisi seviyesi icin iki durum sz konusudur.

Vaka 1: Tank 6nceden doldurulmustur (teslimatta standart olarak bulunur).

* Tank, maksimum 8 metre toplam uzunluga sahip tek bir kabloyu calistirmak icin dnceden
doldurulmustur. Kablo baglantisindan 6nce sogutma sivisi seviyesi havalandirma borusunda gérilebilir

(Sekil 1, no. 2).
* Sogutma sistemini 5 dakika calistirin.

* Sogutma sivisi seviyesi uyari seviyesinin altindaysa (Sekil 2, no. 1), sogutma sivisini asagidaki
talimatlara gére doldurun.
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Vaka 2: Sogutma sisteminde dogru miktarda sogutucu bulunmasi icin sogutucuyu yeniden
doldurun.

Genel sogutma sivisi miktari: Kablo basina metre basina 1,1 dl.

« Kontrol et: Sogutma sivisi seviyesi Sekil 2 no. 1'de gésterildigi gibi olmalidir (minimum 100 mm,
maksimum 150 mm).

* 1 ve 2 numaral kapaklari agin (Sekil 1, 1 ve 2 numarali kapaklar).

+ D&kilmeyi 6nlemek icin huni kullanin => huniyi boruya baglayin Sekil 1, no.1
* 1 numarali boru (Sekil 1, no.1) => sogutma sivisini doldurun

+ 2 numarali boru (Sekil 1, no.2) => havalandirma deligi

* Sogutma sivisi seviyesi, géris agisina gére minimum 100 mm ve maksimum 150 mm olmalidir.
boru (Sekil 2, no. 1)

* 1ve 2 numaral kapaklari kapatin (Sekil 1, 2 numara).
* Sogutma sistemini 5 dakika caligtirin.

* Kontrol et: Sogutma sivisi seviyesi Sekil 2 no. 1'deki gibi olmalidir. Sogutma sivisi seviyesi 100 mm'nin
altindaysa, 2. durumdaki talimatlara gére doldurun.

6. Urinin sag yan kapagini, “Yan kapaklarin agllmasi” bsliminde gésterildigi gibi, trinle birlikte
verilen anahtarlari kullanarak kolu genis aciyla saat yéniinde cevirerek kapatin.
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7 - PERIYODIK BAKIM LiSTESi

Bakim Suresi (yil)
1 2 3 4 5167|891

Hava filtreleri R R R R R R|IR|[R R R
Fisler (AC&DC) | | | | | | | | | |
Ekran @ @ C c|lcfcj|jc|jc|c)|c
ggglotl)m elemanlar (MCCB, MCB, RCCB, T T T T T o T T
AC giris ve réle terminalleri T T T T T T|T|T T T
Fan | | | | | | | | | |
DC réle terminalleri T T T T T T|T|T T T
DC cikis kablosu ve terminalleri T T T T T T|T|T T T
Kabin @ @ C c|cfc|jc|jc|c)|c
Topraklama direnci M M M MI{M|IM|IM[{M|M]|M
Sivi sogutma Unitesi** | | | | | | | | | |
Sivi sogutma Unitesi sivisi** | | | | R | | | | R

C : Temizleyin

| : Denetleyin (kontrol edin, onaylayin, temizleyin, sikin veya gerekiyorsa degistirin)
: Olcon

: Sikin

: Gdzden gegirin

o —H =Z

Hava filtreleri

Hava filtreleri bakim sirasinda her yil degistirilmelidir.

Fisler (AC&DC)

Bakim sirasinda tim figler kontrol edilmelidir. Eger fis kinlmis veya catlamissa, degistirilmesi gerekir.
Ayrica, tom fislerle bir sarj denemesi yapilmalidir.

Ekran

Bakima giderken dokunmatik ekrana basilarak ekran kontrol edilmelidir. Ekrandaki tim fonksiyonlara
basilarak kontrol edilebilmektedir. Ekranin dokunmatik 8zelliginde sorun yoksa ekran temizlenmelidir.

Dagitim elemanlar (MCCB, MCB, RCCB, RCBO)

Bakima giderken kontrol edilecek parca icin service manuel’de ilgili bélime giderek gerekli kontroller
yapilmalidir. MCB ve RCBO’lar 2 Nm, MCCB ise 35 Nm tork ile sikiimalidir.
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AC giris ve réle terminalleri

Bakim icin gidildiginde kontrol edilecek parca icin service manuel’de ilgili bdlime giderek gerekli
kontroller ve sikilastirma islemi yapilmalidir. AC kontaktérler icin skma islemi 9 Nm tork ile yapilmalidir.
Mé civatalar 8 Nm, M8 civatalar 20 Nm, M10 civatalar 25 Nm ve M12 civatalar 45 Nm tork ile sikilmalidir.

Fan

Bakima giderken fanlar kontrol edilmelidir. Herhangi bir kirlma veya hasar durumunda, hasarli fan
degistirilmelidir. Fanlarda bir sorun yoksa, bir sarj denemesi yapilmaldir. Bu sarj sirasinda fanlarin
déndigu kontrol edilmelidir.

DC réle terminalleri

Bakima giderken, DC réle terminalleri kontrol edilmeli ve sikilmalidir. Sikkma islemi 10 Nm ile uygulanmalidir.

DC cikis kablosu ve terminalleri

Bakima giderken DC cikis kablosu ve terminali kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar olup olmadigi
kontrol edilmelidir.

Mé civatalar 8 Nm, M8 civatalar 20 Nm, M10 civatalar 25 Nm ve M12 civatalar 45 Nm tork ile sikilmalidir.

Kabin

Bakima giderken dig kabinin temizlenmesi gerekir.

Topraklama direnci

Bakima giderken, meger ile 8lcim yapar gibi bir mekanizma kurulmalidir. Kaziklar cakildiktan sonra iki
kazik arasindaki gerilimin 1V’dan az olmasi gerekir.

Sivi sogutma Unitesi **

Bakima giderken, sivi sogutmali bir fis (tabanca) ile bir sarj denemesi yapilmalidir. Sarj sirasinda, 5
dakika bekledikten sonra sivi sogutma Unitesindeki borulardan sivi akisi oldugu gézlemlenmelidir.

Sivi sogutma Unitesi sivisi **

Bakima giderken, sivi sogutma Unitesi sivisi kontrol edilmelidir. Sivida herhangi bir parcacik varsa, sivi
degistirilmelidir. Ayrica, sivi her 5 yilda bir degistirilmelidir.

** Yalnizeca EVCO3-HP Urinlerinde mevcut olan birimler. Servis kilavuzunun sivi sogutma
béliminde detayh bir agklama bulunmaktadir.
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8 - KABLOSUZ LAN VERiCi OZELLIKLERI

Frekans Araliklar: :;I;:(;imum Kt
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13) <100 mW

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) <200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) <200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) <200 mW (*)

(*) Ukrayna icin '< 100 mW'

Ulke Kisitlamalan

Bu Kablosuz LAN ekipmani, tim AB Glkelerinde, Birlesik Krallik'ta ve Kuzey irlanda'da (ve ilgili AB ve/
veya Birlesik Krallik direktiflerini izleyen diger Glkelerde) ev ve ofis kullanimi icin tasarlanmigtir. 5.15 -
5.35 GHz bandinda yalnizca tiim AB ilkelerinde, Birlesik Krallik'ta ve Kuzey irlanda'da (ve ilgili AB ve/
veya Birlegik Krallik direktiflerini izleyen diger Ulkelerde) kapali alanlarda kullanim kisitlamasi vardir.
Kamuya agik kullanim, ilgili hizmet saglayicinin genel iznine tabidir.

Ulke Kisitlama
Rusya Federasyonu Sadece i¢c mekanda kullanilabilir
israil Yalnizca 5180 MHz-5320 MHz aralig icin 5 GHz bandi

Herhangi bir tlkenin gereklilikleri her an degisebilir. Kullanicillarin, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz kablosuz
LAN'lar icin ulusal yénetmeliklerinin gincel durumu hakkinda yerel yetkililerle gérismeleri 8nerilir.

isbu belge ile, Vestel Mobilite SAN. VE TiC. A.S., EVC tipi radyo ekipman trininin 2014/53/EU
Direktifi ve 2017 Radyo Ekipman Yénetmeligine uygun oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin
tam metnine su adresten ulasilabilir: doc.vosshub.com.
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