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1 - GUVENLIK BiLGILERI

DiKKAT
ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

DiKKAT: ELEKTRIKLIi ARAC SARJ CIHAZI, YORURLUKTEKi BOLGESEL VEYA ULUSAL ELEKTRIK YONETMELIKLERI
VE STANDARTLARINA GORE LISANSLI VEYA DENEYIMLI BiR ELEKTRIKCI TARAFINDAN MONTE EDILMELIDIR.

DiKKAT

AC sebeke baglantisi ve elektrikli arag sarj cihazinin yik plani, yetkililer
tarafindan belirlenen ilgili bélge veya lkenin elektrik yénetmelikleri ve
standartlarina gére incelenir ve onaylanir. Birden fazla elektrikli arag sarj initesinin kurulumunda yik
plani buna gére belirlenecektir. Uretici, AC sebeke baglantisi veya yik planlamasi nedeniyle olusabilecek
hatalardan kaynaklanan hasar veya risklerden dogrudan veya dolayl olarak higbir sekilde sorumlu
tutulamaz.

DiKKAT: ACiL DURUM DUGMESiI OLMAYAN CiHAZLAR iGiN;

Sarj istasyonunda normal calisma disinda sipheli veya acil bir durum meydana gelirse, 8nce uygun anahtar
veya digmeyi (modele gére degisebilir) kullanarak araci sarjdan cikarin ve ardindan cihazin prizle olan
baglantisini kesin. Alternatif bir secenek olarak, montajci tarafindan besleme yapilan panodaki MCB veya
RCCB'nin kapatiimasi degerlendirilebilir.

ONEMLI - Cihazi kurmadan veya ¢alistirmadan énce bu talimatlarin tamamini
dikkatlice okuyunuz.

1.1 - GUVENLIK UYARILARI

* Bu kilavuzu givenli bir yerde saklayin. Bu givenlik ve kullanim talimatlarini, gerektiginde
basvurabilmek icin givenli bir yerde saklayiniz.

« Etiket Uzerindeki voltaji kontrol edin ve uygun ana voltaj olmadan sarj istasyonunu kullanmayin.

* Cihazin dizgin calistigindan emin olmadiginizda ya da herhangi bir hasar tespit ettiginizde, cihazi
kullanmayi birakin ve Ust dagitim panelindeki ana devre kesicileri (MCCB ve RCCB) kapatin. Yerel
bayinize danigin.

« Sarj sirasinda ortam sicakligi -35 “Cile +50 °C arasinda (dogrudan gines isigi olmadan) ve bagil
nem %5 ile %95 arasinda olmalidir. Sarj istasyonunu yalnizca belirtilen ¢calisma kogullarinda kullanin.

« Sarj istasyonunun asiri isinmasini dnlemek icin cihazin konumu dogru secilmelidir. Dogrudan gines
15191 veya ist kaynaklart nedeniyle yiksek calisma sicaklig, sarj akiminin azalmasina veya sarj sirecinin
gecici olarak kesilmesine neden olabilir.

« Sarj istasyonu hem dis mekan hem de i¢ mekan kullanimi icin tasarlanmistir. Kamuya acik alanlarda
da kullanilabilir.
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* Yangin, elektrik carpmasi veya Urin hasari riskini azaltmak icin, cihazi siddetli yagmur, kar, elektrik
firtinasi veya diger siddetli hava kosullarina maruz birakmayin. Ayrica sarj istasyonu dékilen ya da
sicrayan sivilardan korunmalidir.

« Keskin metal nesnelerle sarj istasyonunun u¢ terminallerine, elektrikli arac¢ konektérine ve diger
tehlikeli canli parcalara dokunmayin.

« Cihazi 1s1 kaynaklarindan uzak tutun ve yanici, patlayici, tehlikeli maddeler, kimyasallar veya
buharlardan koruyun.

* Patlama Riski. Bu ekipmanda, yanici buharlara maruz birakilmamasi gereken i¢ ark veya
kivilem olusturan parcalar bulunmaktadir. Cihaz, cukur alanlara veya zemin seviyesinin altina
yerlestiriimemelidir.

* Bu cihaz, sarj sirasinda havalandirma gerektirmeyen araclarin sarji icin tasarlanmistir.

* Patlama ve elektrik carpmasi riskini 6nlemek icin, belirtilen Devre Kesici ve RCD'nin bina sebekesine
bagl oldugundan emin olun.

« Sarj Istasyonu tabani, yer seviyesinde (veya izerinde) olmalidir.
« Adaptérlerin veya déniUstiricilerin kullaniimasi yasaktir. Kablo uzatma setlerinin kullaniimasi yasaktir.

« Servis prizinde izin verilen maksimum akim degeri 10 A’dir.

A UYARI : Azaltilmis fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklere sahip olan veya deneyim ve bilgi
eksikligi olan kisilerin (cocuklar dahil) elektrikli cihazlar denetimsiz kullanmalarina asla izin vermeyin.

A DIKKAT : Bu arac sarj Unitesi, sarj sirasinda havalandirma gerektirmeyen elektrikli araclari
sarj etmek icin tasarlanmistir.

1.2 - SARJ iISTASYONUNDA YANGINLA MUCADELE TALIMATLARI

« Kisisel GUvenlik: Bir yangin veya tehlike belirtisi fark ederseniz, 8nceliginiz kendi givenliginiz olmalidir.
Risk almayin.

« Acil Servislerin Derhal Bilgilendirilmesi: Bulundugunuz bélgedeki ilgili acil servislerle iletisime gecin.
Acil numara 998 veya 112°yi arayin.

« Sarjin Durdurulmasi: Guvenli ise, sarj kablosunu aractan ve sarj istasyonundan cikarin.

* Yangin Séndirme Maddelerinin Kullanimi: Yakininizda yangin séndirict veya baska yangin séndirme
ekipmani bulunuyorsa ve bunlar kullanma konusunda egitimliyseniz, yangini séndirmeye caligin.
Ancak asla kendi givenliginizi riske atmayin.

« Atesle Dogrudan Temastan Kaginin: Uygun ekipmaniniz veya bilginiz yoksa ya da yangin ¢ok biyik
veya tehlikeliyse, séndirmeye calismayin.

« Istasyondan Uzaklasin: Yangin kontrolsiz veya biyiyorsa, givenli bir mesafeyi koruyarak sarj
istasyonundan uzaklasin.

« Duman icinize Cekmekten Kaginin: Dumani solumaktan kaginin. Mimkinse burnunuzu ve agzinizi
nemli bir bez veya giysiyle kapatin.

« Cevrenizdekileri Uyarin: Cevrenizdekileri yangin tehlikesi konusunda bilgilendirin ve bélgeden
ayrilmalari icin uyarin.

* Acil Servisleri Bekleyin: Bslgeden givenli bir sekilde ayrildiktan sonra, sizin icin givenli bir noktada
acil servislerin gelmesini bekleyin.
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« Istasyon Alanina Geri Dénmeyin: Acil servisler operasyonlarini tamamlamadan sarj istasyonu alanina
geri dénmeyin.

« Olayin Bildirilmesi: Olay: bildirmek icin musteri destegiyle iletisime gecin.

Unutmayin, givenlik her seyden 8nemlidir. Yangin durumunda, her zaman yerel acil servislerle iletisime
gecin ve onlarin talimatlarina uyun.

1.3 - TOPRAK BAGLANTISI UYARILARI

« Sarj istasyonu merkezi topraklama sistemine baglanmalidir. Sarj istasyonuna giren toprak iletkeni,
cihazin icindeki topraklama pabucuna baglanmalidir. Bu baglanti devre iletkenleriyle birlikte yapilmali
ve sarj istasyonundaki topraklama barasina baglanmalidir. Sarj istasyonuna yapilacak baglantilar,
kurulumcu ve kullanici sorumlulugundadir.

« Elektrik carpmasi riskini azaltmak icin yalnizca dizgiun topraklanmis prizlere baglayin.

* UYARI: Kurulum ve kullanim sirasinda sarj istasyonunun surekli olarak dizgin bir sekilde
topraklandigindan emin olun.

1.4 - GUC KABLOLARI, FiSLER VE SARJ KABLOSUNA iLiSKiN UYARILAR
+ Sarj istasyonu tarafindaki fis ve prizlerin uyumlu oldugundan emin olun.

* Hasarli bir sarj kablosu yangina yol acabilir veya elektrik carpmasina neden olabilir. Esnek sarj
kablosu veya arag kablosu aginmig, yalitimi zarar gérmis ya da herhangi bir hasar belirtisi tagiyorsa
bu Grini kullanmayin.

« Sarj kablosunun dogru sekilde konumlandirildigindan emin olun; Gzerine basilmamali, takilmamali,
hasar gérmemeli ve zorlanmamaldir.

« Sarj kablosunu zorla ¢cekmeyin veya keskin nesnelerle hasar vermeyin.

« Islak elle gii¢ kablosuna/fisine veya arag kablosuna asla dokunmayin; bu kisa devreye veya elektrik
carpmasina neden olabilir.

* Yangin veya elektrik carpmasi riskini 8nlemek icin bu cihazi uzatma kablosuyla kullanmayin. Ana kablo
veya arag kablosu hasar gérmusse, tehlikeyi dnlemek icin Uretici, yetkili servis veya benzer yeterlilige
sahip kisiler tarafindan degistirilmelidir.

* Ana gi¢ dagitim kablosuna baglanirken uygun korumayi kullanin.
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1.5 - SISTEM ONCESINDE GEREKLi KORUMALAR
* Sinif 1/B yildinmdan korunma cihazi, besleme tarafindaki dagitim panosuna baglanmalidir. *Sarj
cihazi, Sinif 1I/C Tipi Asirt Gerilim Koruma Cihazi (SPD) icerir.

+ MCCB (Kompakt Tip Devre Kesici) ve Tip A RCD (Artik Akim Cihazi), besleme tarafindaki dagrtim
panosuna baglanmalidir. MCCB/RCD, tim aktif iletkenleri kesmelidir. Tip A RCD’nin artik akim
hassasiyeti 300 mA olarak ayarlanmalidir.

Model

Gig¢
Giris Voltaji
Maksimum Giris
AC Akimi

_ 400V (nom.)
EVC03-DC 160kW

HP160™ 360V (-%10) 274A

y 400V (nom.) 370A
EVCO3-DC | o,
HP240UP 360V (-%10) 41A

* Kablo kesitleri; belirtilen maksimum AC giris akimi degerleri, izin verilen minimum giris gerilimi degerleri,
tesisat mesafeleri, kablo tipi, boru tipi ve montaj yeri kosullari dikkate alinarak tesisatgi tarafindan
yerel ve uluslararasi standartlara uygun sekilde secilmelidir.

* PE ve nétr kablo kesitleri, faz kablo kesitinin yarisi olmalidir.

« LAN iletigimi icin CATé SFTP Ethernet kablosu kullanilmasi énerilir.

* Kablolar dig ortam kullanimina uygun olmalidir.

* Kablolar UV korumali olmali ve yerel ydnetmeliklere uygun olarak yer alti borularinda kullanima
elverigli olmalidir.

« Urinle birlikte verilen AC giris kablo rakorlari, 22-32 mm cap araligindaki kablolar icin uygundur.
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2 - TANIM

Model Adi

EVCO3-HP Serisi (isim Kodlamasi: EVCO3-HP***)

1. Yildiz (*) : Anma Gucu
160 : 160 kW DC Cikig Gict
240 : 240 kW DC Cikis Guct

2. Yildiz (*) : DC c¢ikis kombinasyonu 1
C : CCS Cikigi (Sivi sogutmasiz kablo)

3. Yildiz (*) : DC ¢ikis kombinasyonu 2
C : CCS Cikisi (Sivi sogutmasiz kablo)

4.Yidiz (*) :
Bos : DC Olcer Yok
-EICH : Eichrecht Olcer

5. Yildiz (*)
VE : Vestel Edition

Kabin

EVCO03-HP240VE

© 2026 VESTEL MOBILITE - Tém haklar saklidir
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3 - TEKNiK OZELLIKLER

IEC Koruma sinifi

Sinif - |

Girig Degeri

« 400 Vac 10%, 50/60 Hz, 370A / faz-
(160UP/240 kW secenegi)

Baglant: 3P - N - PE (TN-S, TN-C-S veya TT)
Gig Girisi Artik Akim izleme 230Vac RCBO 1P+N, Tip A, 30mA-16A (sistem)
Gii¢ faktoro 0.99
Yeterlik 95
Bekleme Giiciy <NMow
160/240 kW
Maksimum Gi¢ « 1x 160kW veya 1 x 240kW
« 2 x 80kW veya 2 x 120kW
Voltaj Arahg 200 - 920 Vdc
160/240 kW
Sivi sogutmasiz kablo varyantlar mevcuttur, kapasite
CCS dustrme uygulanabilir.
Gikis - 1 Maksimum Akim

300 A surekli, sivi sogutmasiz kablo ile 500 A'a kadar

« 1x160 kW veya 1 x 240 kW
« 2 x80kW veya 2 x 120 kW

Arayiz Uyumlulugu

IEC 62196-1/ 3

IEC 62196-3-1

IEC 61851-1/ 23/ 24
ISO15M18-1/2/3
DIN 70121

© 2026 VESTEL MOBILITE - Tém haklar saklidir
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CCs
Cikis - 2

Maksimum Akim

160/240 kW
Maksimum Gig 1% 160 kW veya 1x 240 kW
« 2 x80kW veya 2 x 120 kW
Voltaj Arahg 200 - 920 Vdc
160/240 kW

Sivi sogutmasiz kablo varyantlar mevcuttur, kapasite
dustrme uygulanabilir.

300 A surekli, sivi sogutmasiz kablo ile 500 A'a kadar

« 1x160 kW veya 1 x 240 kW
* 2x80kW veya 2 x 120 kW

IEC 62196-1/ 3
IEC 62196-3-1

Arayiz Uyumlulugu | [EC 61851-1/ 23 / 24

ISO15M18-1/2/3
DIN 70121

l¢ Korumalar

Artk akim algilama, izolasyon izleme, Asiri akim / Agini
voltaj / Dustk voltaj / Kisa devre / Asiri sicaklik / Darbe
Koruma

KULLANICI ARAYUZU VE KiMLiK DOGRULAMA

Ekran

17” Renkli TFT LCD

Kullaniai Arayizi

Direncli Dokunmatik Ekran

RFID Okuyucu Moduli

I1SO-14443A/B ve ISO-15693

Odeme modiili (Opsiyonel)

Temassiz Kredi Karti kiti secenekleri
Kurulum icin [Gtfen asagidaki hizmet saglayicilaryla iletisime gecin.
https://www.payter.com/contact

https://www.nayax.com/contact/

BAGLANTI

LAN Baglantisi

Ethernet

WLAN Baglantisi

2.4GHz/5GHz: 802.11 a/b/g/n/ac

Hicresel Baglant

GSM 900/1800 UMTS 900/2100
LTE Bandi 1/3/7/8/20/28A

OCPP Ozellikleri

OCPP 1.6 J
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MEKANIK OZELLIKLER

Malzeme Metal Panel
Koruma Derecesi Girig Kerumasi Po5
Darbe Korumasi IK10
Sogutma Zorunlu Hava Sogutma Fani
Kablo Uzunlugu CCS:4.50 m
CCS:4.50 m
Boyutlar (Grin) 2109 mm (Yukseklik) x 840mm (Genislik) x 1026 mm (Derinlik)
Boyutlar (paketli) 2300.0 mm (Yikseklik) x 1000.0 mm (Genislik) x 1090.0 mm (Derinlik)
Agirlik (Grin) 636 kg
Agirlik (paketli) 828,5 kg

GCEVRESEL TEKNIK OZELLIKLER

Sicaklik | -35°Cile +50°C (Sicaklk disust +40°C ile +50 "C arasinda uygulanir)
Kredi karti secenegi olan Grinlerde -20°C ile +50°C arasi

Calisma Durumu
Nem %5 - %95 (Bagil nem, yogusmasiz)

Yikseklik | O - 2.000 m

Saklama Kosulu Sicaklk | -40 "Ciile 80 °C

Nem %5 - %95 (bagl nem, yogusmasiz)

Uriin soguk bir ortamda (t < -20°C) enerjisiz tutulursa, akim cekilmeden énce belirli bir sire isimmasina
izin verilmelidir.
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4 - DURUM LED’i GOSTERGESI

R Mavi Surekli Yaniyor

LED DURUMU MOD
(( )) Mavi 1 saniye Yanip Sénme Urin baslatildiginda.
1sn
Yesil Surekli Yaniyor Uriin beklemede iken. (Sarj yok).
—

Kablo EV'ye takildiginda.

(((( )))) Yesil yanip sénme

Sarj baslamadan 8nceki sirecte.

Sarj yuzdesi, led sayisina gére,
en Ustteki 3 led yanip séniyor.

Sarj Olurken.

Mavi Surekli Yaniyor

Sarj askiya alindi veya tamamlandi.

Kirmizi Strekli Yaniyor

Hata.

—
R Fis cikarilana kadar mavi.

Sarj tamamlandi.

© 2026 VESTEL MOBILITE - Tém haklar saklidir
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5 - GENEL BILGILER

5.1 - URUN BIiLESENLERININ TANITIMI

1- LED

2-Ekran

3- Fan, réle ve ana salter icin erigim
kapag

4- Acil Stop Butonu (opsiyonel)
5- MID Sayag (opsiyonel)

6- RFID okuyucu, butonlar

7- DC-CCS cikis fisi

8- Kredi karti okuyucu (opsiyonel)
9- CCS sahte soket

10- DC-CCS ¢ikis fisi

1- CTB, PLC karti ve HMl icin erisim
kapagi, gic modulleri.

12- Kablo yénetimi (opsiyonel)

Tim Uriin gorselleri temsili olarak verilmistir.

© 2026 VESTEL MOBILITE - Tém haklar saklidir
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5.2 - SARJ KABLOSUNU TAKMA

Sarj kablosunu prizden takin/¢ikarin.

5.2.1- CCS GIKISI

Sarj figini cihazdan cikartin. Ardindan sarj etmeye baslamak icin araca takin.

Tém Grin gérselleri yalnizca temsili amaghdir.
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6 - SARJ SENARYOLARI (TUM SENARYOLARI KAPSAR)

Sarj istasyonu ekranindaki ana ekranda, kullanmak istediginiz fise dokunabilir veya o fisi arabaniza
baglayabilirsiniz.

NOT: Ekran gdriuntusindeki gi¢ degeri, Grinin guc versiyonuna bagl olarak degisebilir.

6.1- DC CCS Priz
6.1.1- ARAG BAGLANTISI & SARJ

1- Odeme ekranina gegmek icin sarj kablosunu baglayin.

Tém Grin gérselleri yalnizca temsili amaghdir.
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2- Sarji baglatmak icin RFID kartinizi okutarak, QR kodunuzu taratarak veya kredi karti okuyucusunu
kullanarak islem yapin. Odeme modult oldugunda ekranda kredi karti okuyucu (opsiyonel) belirir.

(AutoCharge Web Yapilandirmasinda ayarlandiysa ve arag kaydi sistemde mevcutsa, RFID karti
okunmadan sarj baglatilir.)

N\

Tém Grin gérselleri yalnizca temsili amaghdir.

3- Sarj oturumunun baslamasi birkag saniye alabilir. Sarj durumu, sarj sayfasinda gérilebilir.

Stop Charging

Tom Grin gorselleri yalnizca temsili amaghdir.
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4- Sarj sirasinda, sarj durumu ana menide gérilebilir.

Tém Grin gérselleri yalnizca temsili amaghdir.

6.1.2 - SARJ DURDURMA

1- Sarj oturumunu sonlandirmak icin “Sarji Durdur” butonuna tiklayin.

Tém Grin gérselleri yalnizca temsili amaghdir.
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2- RFID kartinizi veya QR Kodunu tarayin.

Tom Grin gorselleri yalnizca temsili amaghdir.

3- Sarj kablosunu ¢ikarin.
Baglant: kesildikten sonra, otomatik olarak ana ekrana gegeceksiniz.

Tém Grin gérselleri yalnizca temsili amaghdir.
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6.1.3 - ACiL DURDURMA (OPSiYONEL)

Acil durdurma butonuna basildiginda ekrandaki talimatlar izleyin.

Emergency button was pressed!

« Charging outputs have been shut down.
« Disconnect the charging cables from the vehicles and put them
on their holders on the station

« Call customer support for help and technical investigation.

« If you push the button by mistake, please release the button by
gently turning it.

Choose your connector or connect charging cable to your vehicle

Emergency button was pressed!
Please tap for more information.

Scan QR code Tap your
with your membership card
mobile application to the reader
Cancel
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7 - SERTIFIKALI ENERJi OLGER iLE URUNLER (OPSIiYONEL)

RFID/Otomatik sarj ve kredi karti (opsiyonel) kimlik dogrulama yéntemleri, islemin basinda enerji kaydedici ekraninda
farkl bilgiler gésterir.

RFID/Otomatik sarj Kredi karti
- B ampEs3. 235 kih -y 2000053, 235 Kih
z5 =3
BEEEEET. 333 ki BEEPAET. 333 kuh
c% 8885.551 kHh =% 8885.551 kHh

islem baslangicindaki yerel tarih ve saat islemin toplam siresi

RFID/Otomatik sarj Kredi karti
e & ZBZE-EI-24 e [ ZB2E-EZ-24
@ 11:24: 57+84: 08 o A11: 24: ET+08: 86
G 2 aG =
é BEBA . B84 kWh #8888 . B84 kkh

Sarj istasyonu operatdrinin én eki, ardindan kredi karti ID'sinin ilk 6 hanesi ve son 4 hanesi

Musteri RFID/Otomatik sarj Musteri credit card ID
Cl# 32ABEC1155782 Cl#
e Sxx26773 g
£ 0888.684 kilh £ 08P8.684 kih

Sarj noktasi kimligi_Yazilim strimi_Tarife (sarjnoktasiid_yaziim sirémi_tarife) ve para birimi

RFID/Otomatik sarj Kredi karti

e Ca# 2
SE# 5

test_0O.
3.8.28_@.% ITI}__
<SrELIN

£ 8888.553 kHh £s 8888.553 kHh

islem sonunda enerji kaydh.

RFID/Otomatik sarj Kredi karti
a EE@BBB:LT? T3L kUh - Eﬂﬁﬂ@@i?? T3 kL
BBF«CE‘ .591 klh BGﬂCB 591 klh
&5 8888.596 kWh 8088.596 kMh
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8 - KAPI DURUM ANAHTARI

Kapi pozisyonunun davranigi, terminal Gzerinden verilen normalde acik veya normalde kapali olarak
ayarlanmig 2 farkl kosul ile izlenebilir. Kapilar acildiginda, kesici, istasyon disindaki ana panelden,
kuru kontaga baglanacak bir kontrol kablosu ile kontrol edilebilir. Bu bilgi ayrica OCPP araciligiyla
servise iletilir.

Yan Kapilar

9 - EGILME SENSORU

Urin, ileri veya geri ynde belirlenen egilme agisina ulastiginda, egilme senséris OCPP Gzerindeki egilme
agisi bilgisini alir ve soketleri devre disi birakir ve ekranda "Kullanim Disi" yazdirir. Ama Grinin enerjisini
kesmez. Bu durumda, Urinin bagh oldugu enerji panelinden sarj istasyonu operatéri tarafindan
enerjisinin kesilmesi gerekir.

Not: Egilme acisi varsayilan olarak 30 derecedir, ancak bu deger WEB Ul baglantisi Gzerinden
degistirilebilir.
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10 - HATA VE ARIZA KOSULLARI

iki tor hata veya ariza vardir:

¢ Genel Hatalar: Bu ariza veya hata, her iki cikisi da etkiler.

o Sarj Cikisi Hatalari: Bu ariza yalnizca bir soket veya fisi etkiler.

10.1 - HATA DURUMLARI

Problem

Olasi Nedenler

Gozim Onerileri

Gi¢ Kesintisi

G kesintisi var veya sebeke
voltaji belirtilen aralikta degil.

Giris devre kesicilerinin kapali
olmadigini ve giris voltaj ile faz
dénugnin kurulum kilavuzunda
belirtildigi gibi oldugunu kontrol
edin.

Fan Arizasi

Fan arizal.

Fanlar kontrol edin. Fan
kanatlarinin dsnmesini
engelleyebilecek herhangi bir
engelleyici unsuru ¢karin veya
temizleyin.

CCS cikigi kullanilamiyor

RCCB devre disi

Once kablo izolasyonunu
kontrol edin. RCCB'yi agin.
("CiHAZ CIKISI iCIN DEVRE
KESICi YERLERI" bélomine
bakiniz) Istasyon gikiginin
islevselligini kontrol edin.

Chademo cikigi
kullanilamiyor

RCCB devre disi

Once kablo izolasyonunu
kontrol edin. RCCB'yi acin.
(Bakiniz bélim “CIHAZ CIKTI
iCIN DEVRE KESICi YERLERI*)
istasyonun islevselligini kontrol
edin.

Tom cikiglar kullanilamiyor

Genel hata

Lutfen bir elektrik kesintisi
olup olmadigini kontrol

edin. Ardindan, Ust dagitim
kutusundaki devre kesiciyi
kontrol edin. Eger cikislar hala
kullanilamiyorsa, lotfen yetkili
servisle iletisime gecin.
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11 - TEMIZLiK VE BAKIM
A A TEHLIKE

« Elektrikli arag sarj cihazinizi, aracinizi sarj ederken temizlemeyin.
« Cihazi su ile ylkamayiniz.

+ Asindirici bezler ve deterjanlar kullanmayin. Mikrofiber bez énerilir.

12 - PERIYODIK BAKIM LiSTESi

Bakim Suresi (yil)

1 2 3 6 7|8 10
Hava filtreleri R R R R R R|IR|[R R R
Fisler | | | | | | | | | |
Ekran c| C C c|lcflfc|jc|jc|)c|c
Dagitim elemanlari (MCCB, MCBRCCB) | T T T T T T[T | T|T T
AC giris terminalleri T T T T T T|IT|T T T
Fan | | | | | | | | | |
DC réle terminalleri T T T T T T|T|T|T T
DC cikig kablosu ve terminalleri T T T T T T|IT|T T T
Kabin c|cC C c|cfc|jc|jc|)c|c
Topraklama direnci M M M MI{M|M|M|[M|M]|M
Sivi sogutma Unitesi | | | | | | | | | |
Sivi sogutma Unitesi sivisi | | | | R | | | | R

C : Temizleyin

| : Denetleyin (gerekirse kontrol edin, onaylayin, temizleyin, sikin veya degistirin)
M : Olcin

T: Sikin

R : Gézden gecirin

Hava filtreleri

Hava filtreleri bakim sirasinda her yil degistirilmelidir.
Fisler

Bakim sirasinda tim figler kontrol edilmelidir. Eger fis kinlmis veya catlamigsa, degistirilmesi gerekir.
Ayrica, tUm fislerle bir sarj denemesi yapilmalidir.
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Ekran

Bakima giderken dokunmatik ekrana basilarak ekran kontrol edilmelidir. Ekrandaki tim fonksiyonlara
basilarak kontrol edilebilmektedir. Ekranin dokunmatik 6zelliginde sorun yoksa ekran temizlenmelidir.

Dagitim elemanlari (MCCB, MCB RCCB)

Bakima giderken dagitim elemanlari (MCCB, MCB RCCB) kontrol edilmeli ve sikilmalidir. Bu, 2 Nm
torklu bir tornavida ile sikilabilir.

AC giris terminalleri

Bakima giderken AC giris terminalleri kontrol edilmeli ve sikilmalidir. Metrik 8 civatalar icin 8 Nm ve
metrik 10 aivatalar icin 10 Nm ile sikilmalidir.

Fan

Bakima giderken fanlar kontrol edilmelidir. Herhangi bir kinlma veya hasar durumunda, hasarli fan
degistirilmelidir. Fanlarda bir sorun yoksa, bir sarj denemesi yapiimalidir. Bu sarj sirasinda fanlarin
déndigu kontrol edilmelidir.

DC réle terminalleri

Bakima giderken, DC réle terminalleri kontrol edilmeli ve sikilmalidir. Sikma islemi 6,5 Nm ile
vygulanmalidir.

DC cikis kablosu ve terminalleri

Bakima giderken DC cikis kablosu ve terminali kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar olup olmadigi
kontrol edilmelidir.

Kabin

Bakima giderken dis kabinin temizlenmesi gerekir.

Topraklama direnci

Bakima giderken, meger ile 8lcim yapar gibi bir mekanizma kurulmalidir. Kaziklar ¢cakildiktan sonra iki
kazik arasindaki gerilimin 1V’dan az olmasi gerekir.

Sivi sogutma Unitesi **

Bakima giderken, sivi sogutmali bir fis (tabanca) ile bir sarj denemesi yapilmalidir. Sarj sirasinda, 5
dakika bekledikten sonra sivi sogutma Unitesindeki borulardan sivi akisi oldugu gézlemlenmelidir.

Sivi sogutma Unitesi sivis1 **
Bakima giderken, sivi sogutma unitesi sivisi kontrol edilmelidir. Sivida herhangi bir parcacik varsa, sivi

degistirilmelidir. Ayrica, sivi her 5 yilda bir degistirilmelidir.

** Yalnizca EVCO3-HP Urinlerinde mevcut olan birimler. Servis kilavuzunun sivi sogutma
béliminde detayh bir agklama bulunmaktadir.
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13 - KABLOSUZ LAN VERICi TEKNiK OZELLIKLERI

Frekans Araliklar: :;I;:(;imum Gt
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13) <100 mW

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) <200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) <200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) <200 mW (%)

(*) Ukrayna icin '< 100 mW'

Ulke Kisitlamalan

Bu Kablosuz LAN ekipmani, tim AB Glkelerinde, Birlesik Krallik'ta ve Kuzey irlanda'da (ve ilgili AB ve/
veya Birlesik Krallik direktiflerini izleyen diger Glkelerde) ev ve ofis kullanimi icin tasarlanmigtir. 5.15 -
5.35 GHz bandinda yalnizca tiim AB ilkelerinde, Birlesik Krallik'ta ve Kuzey irlanda'da (ve ilgili AB ve/
veya Birlegik Krallik direktiflerini izleyen diger Ulkelerde) kapali alanlarda kullanim kisitlamasi vardir.
Kamuya agik kullanim, ilgili hizmet saglayicinin genel iznine tabidir.

Ulke Kisitlama
Rusya Federasyonu Sadece i¢c mekanda kullanilabilir
israil Yalnizca 5180 MHz-5320 MHz aralig icin 5 GHz band:

Herhangi bir tlkenin gereklilikleri her an degisebilir. Kullanicilarin, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz kablosuz
LAN'lar icin ulusal yénetmeliklerinin gincel durumu hakkinda yerel yetkililerle gérismeleri 8nerilir.

Hereby, Vestel Mobilite SAN. VE TiC. A.S., EVC tipi radyo ekipman trininin 2014/53/EU Direktifi ve
2017 Radyo Ekipman Yénetmeligine uygun oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin tam metnine
su adresten ulasilabilir: doc.vosshub.com.
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Bertaraf ve Geri Donisim

Uzerinde carpi isareti bulunan tekerlekli ¢ép kutusu sembolt, bu Gronin
aynistirilmamis belediye atigi olarak atimamasi gerektigini ve ayri bir sekilde bertaraf
edilmesi gerektigini belirtir. Atk elektrikli ve elektronik ekipmanlarin (WEEE) uygun
sekilde islenmesi, geri kazanilmasi ve geri dénUsturilmesi icin uygun toplama veya
geri dénisum tesislerine teslim edilmelidirler. Belirlenen toplama ve geri dénisim
tesisleri hakkinda bilgi almak icin yerel yetkililerinizle iletisime gecin. Cihaz Uzerinde
depolanan tum kisisel verilerin, cihaz atilmadan &nce silinmesini saglamak kullanicinin
sorumlulugundadir. Cihaz, dogru sekilde toplanip atimadig tokdirde cevre ve
insan saghg: icin tehlikeli olabilecek maddeler icerebilir. Malzeme geri dénisimi,
atiklarin azaltimasina ve kaynaklarin korunmasina yardimer olur.Eski cihazlarin
ayri toplanmasi ve atilmasi, cevre ve insan sadhgi Uzerindeki olasi olumsuz etkilerin
Snlenmesine yardimei olur.
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VESTEL MOBILITE SANAYi VE TICARET A.S. EGE SERBEST BOLGE SUBESi c €
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